


[1] KOHLENSILO

/ abgebrochen, heute Parkhaus/
Anlieferung der Steinkohle mit werkseigener
Dampfspeicherlok, Abladen durch elektrischen
Waggonkipper. Ein Aufzug befdordert die Kohle
ins Kohlensilo, wo sie zwischengelagert

und fir die Verkokung zerkleinert wird.

[ 2 ] OFENHAUS

/ heute Theater, Restaurant und Ateliers/

In speziellen Retortendfen wird die Steinkohle
unter Luftabschluss erhitzt. Im Verkokungspro-
zess glliht sie etwa 24 Stunden lang bei ca. 1.000°C
aus, wobei Kohlegas entsteht. Das heil’e Rohgas
wird aus den Retortenofen gesaugt und zur
Kiihlung weitergeleitet. Ubrig bleibt im Ofen

die entgaste Kohle, nun Koks genannt.

[ 3] LOSCHANLAGE /abgebrochen/
Hier wird der glihende Koks abgeldscht.

[ 4] KOKSSEPARATION /abgebrochen/
Der Koks wird zerkleinert, sortiert und als
hochwertiges Heizmittel weiterverkauft. Sowohl
Privatleute als auch Handler versorgen sich hier
gerne mit glinstigem Brennkoks. Ein Teil wird im
Gaswerk selbst benotigt, u.a. zur Wassergas-
und Dampferzeugung.

[ 51BEHALTERTURM

Hier werden die Nebenprodukte Teer und
Ammoniak zwischengelagert, die sowohl in der
Landwirtschaft als auch in der chemischen Industrie
Abnehmer finden. Im Turm befinden sich auBerdem
vier groBe Brauchwasserbehdlter und die Turmuhr.

[ 6 ] KUHLERHAUS

Hier wird das noch heiBe Rohgas in Kihlern
heruntertemperiert und dann zum Apparate-
haus weitergeleitet.

[ 7] APPARATEHAUS

Schaltzentrale und Herzstiick des gesamten
Gaswerks. Von hier aus wird das heiRe Rohgas
mit dem Gassauger aus den Retortendfen
gezogen, durch die Kuhler gedrickt und dann
verschiedenen Reinigungsprozessen zugefiihrt,
u.a. Teerabscheidung, Ammoniak-, Benzol- und
Naphtalinwaschung. Danach wurde das fast
fertig gereinigte Gas ins Reinigergebdude
geleitet. Das vom Reiniger zuriickkommende
nun fertig gereinigte Gas wird gemessen und je
nach Tageszeit tiber Schieber direkt ins Stadtnetz
eingespeist oder zunachst in einem der Gas-
behalter zwischengelagert. Am Stadtdruckregler
wird zweimal taglich eine Druckwelle ins Stadt-
netz geschickt, mit der die gasbetriebene
StraBBenbeleuchtung ein- und ausgeschaltet wird.

[ 8] REINIGERGEBAUDE

/Umnutzung geplant/

Dem Rohgas wird in groRen Reinigerkasten gefillt
mit Raseneisenerz der Schwefel entzogen.

[ 9] WASSERGASANLAGE
/abgebrochen/

Koks wird abwechselnd mit Luft und Dampf
ein zweites Mal ausgegliiht. Hierbei entsteht
Wassergas, das u.a. zur Unterfeuerung der
Gasofen im Ofenhaus dient.

[10] KESSELHAUS /abgebrochen/

Mit Koks wurde Wasser zu Dampf erhitzt, dieser
wurde neben der Betankung der Dampfspeicher-
lok auch fir die Dampfmaschinen im Apparate-
haus und Elektrozentrale auch zur Wassergas-
produktion und zur Beheizung des Werks und
der Teleskop-Gasbehalter bendtigt.

[ 11 ] ELEKTROZENTRALE

/ heute Gaswerksmuseum/

Der Anbau an der Riickseite des Behalter-
turms beherbergt die Stromversorgung fir

das gesamte Werk - bei Stromausfall kann die
Dampfmaschine das Werk autark versorgen.
Heute befindet sich hier das Gaswerksmuseum
der Gaswerksfreunde Augsburg mit einer iber
100 Jahre alten MAN »Qlmaschine«.

[ 12 ] KLEINER SCHEIBENGASBEHALTER
/Behadlter abgebrochen, Einhausung
erhalten und renoviert/

In der Rotunde des ersten MAN Scheiben-
Gasbehalter der Welt wird das Wassergas
zwischengespeichert.

[131+[14 ] TELESKOP-GASBEHALTER
Beide Gasbehalter (Fassungsvermogen 25.000
und 50.000 Kubikmeter) wurden 1911 errichtet.
Hier handelt es sich um die weltweit letzten
Teleskop-Gasbehalter mit einem MAN-Woalb-
bassin, einer sehr seltenen Sonderform mit
nach auBen gerundetem Wasserbecken.

[15] SCHEIBEN-GASBEHALTER

Der als Landmarke weithin sichtbare »Gaskessel«
wurde 1954 von MAN errichtet. Er ist 84 m hoch
mit einem Speichervolumen von 100.000 m?3.

[ 16 ] EINFAHRT

Werkseinfahrt mit Fuhrwerkswaage

[171BUROGEBAUDE
Verwaltungstrakt u.a. mit Bliro des Gaswerks-
direktors und Registratur, Pfortnerhaus und
Nachtwachterwohnung

[18 ] ANGESTELLTENWOHNUNGEN
[ 19 ] GARAGE

Hier stehen Fahrzeuge wie Koks-LKW
und spater auch der Direktorenwagen.

[ 20 1 GARTNEREI
In der Gartnerei werden z. B. Kartoffeln und
Gemiuse fir die Kantine angebaut.

[ 21 ] BEAMTENWOHNHAUS
Hier wohnt der Direktor und sein Stellvertreter
samt Familie

[ 22 1SOZIALGEBAUDE
/1958 abgebrochen und neu erbaut /
Neben den Umkleide- und Waschraumen
befindet sich hier die Kantine.

[ 23 ] TEERVERARBEITUNG

/2014 abgebrochen, Wiederaufbau geplant/
Hier wird der gewonnene Teer nachverarbeitet
um beim Verkauf hoheren Erlds zu bekommen.

[ 24 ] LABOR /2014 abgebrochen,
Wiederaufbau geplant/ Hier wird rund um
die Uhr die Qualitat von Rohgas und Neben-
produkten geprift und dokumentiert.

[ 25 1 WERKSTATTEN

Hier befinden sich Schlosserei, SchweiRerei
und Schreinerei, um alle im Werk anfallenden
Reparaturen selber durchzufihren.

[ 26 ] ARBEITERWOHNHAUS

Hier in der AuerstraBe 10-16 wohnen die
Arbeiter vom Gaswerk mit ihren Familien.
Das Wohnhaus wurde 1927 um zwei weitere
Wohnhduser AuerstraBe 10a und 18 -20
erweitert.
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PRINZIP DES MAN SCHEIBEN-GASBEHALTERS

Eine horizontal ausgerichtete, senkrecht bewegliche Scheibe im Inneren des Gasbehalters

schlieRt luftdicht mi r Scheibe Gas ein, wird diese
durch den Druck an ommen, senkt sich die Scheibe
wieder. Im Raum ob uft.

- Industriebigtriebe
mit Gasmgforen

| Haushalge

mit Gasfleizung
und Gasfgeraten

STADTNETZ AUGSBURG

RINZIP DES MAN TELESKOP-GASBEHALTERS

Drei verzahnte Teleskopglocken sind durch ein Fihrungsgeriist gesichert. Das Wassser im Becken
schliet das Gas unter den Glocken ein. Wird Gas eingefllt, hebt sich zuerst die innere Glocke. Diese
rastet in die zweite, mittlere Hubtasse ein und zieht sie hoch, bis sie in die dritte, duBere Glocke greift
und sie als letzte anhebt. Wird Gas abgelassen, schieben sich die Teleskopstufen wieder ineinander.




